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Mod. CPR

Getto unico, quadrante bagnato, lettura diretta. Realizzato nelle versioni per acqua fredda (30° C) e calda (90° C) nei calibri @
13 e 20 mm (1/2"-3/4"). Garanzia di lunga durata. Materiali di costruzione tutti di origine primaria.

Mod. CPR
Single jet, wet dial, direct reading. Produced in the versions cold water (30° C) and hot water (90° C) in the diameters 13 and
20 mm (1/2"- 3/4"). Guaranteed long durability. Construction material of primary origin.

Mod. CPR

Chorro unico, cuadro humedo, lectura directa. Producido en las versiones para agua fria (30° C) y caliente (90° C) en los
calibres @ 13 y 20 mm (1/2"- 3/4"). Garantia de larga duracion. Materiales de fabricacion de primera calidad.

Mod. CPR

Jet unique, cadran noyé a lecture directe, disponible en version eau froide (30°) ou eau chaude (90°) et en 2 calibres 13 ou
20 mm (1/2" ou 3/4"), fiabilité dans le temps, construction en matériaux de premiere qualité.

Mod. CPR

Einzelwasserstrahl, nasses Ziffernblatt, Direktablesung. Produziert in den Versionen Kaltwasser (30 Grad) und Warmwasser
(90 Grad) in den Durchmessern 13 und 20 mm (1/2 Zoll-3/4 Zoll). Garantiert lange Haltbarkeit. Alle Baumaterialien
erstklassigen Ursprungs.

Moa. CPR

OOHOCTPYWHbIN, MOKPOXOAHbIN, KpurbyaTbii c4éTUMK xonogHon (30°C) u ropsiven (90°C) Boabl, MpsiMoe cYMTbiBaHME, C
anameTpom ycnosHoro npoxoaa 13 nnu 20 mm (Y2"— %4”). MapaHTusa gonroBevyHocTy. KavyecTBeHHbIE MaTepusnb.






